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BORDEREAUDES PRIX ET DETAILS ESTIMATIF 

LOT 1 

 

N°  Désignation des ouvrages Unité Quantité 

Prix 
unitaire  
H T.V.A 

Prix Total 
H T.V.A 

1 

Fourniture et pose d’un revêtement pour salle de sport de 

caractéristiques technique minimum suivantes : 

De type de sol EN 14904 PVC hétérogène 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Épaisseur totale ISO 24346 (EN 428) ≥ 6.2 mm 

Poids total ISO 23997 (EN 430) ≥ 3950g/m² 

EXIGENCES D'USAGE 

Glissance EN 13036-4 80 à 110≥4% 

Choc d’absorption ≥25% 

Déformation  

Verticale EN 14809 ≤0.1 mm 

Brillance EN ISO 2813 ≤30 

EXIGENCES TECHNIQUES 

Réaction au feu EN 13501-1 Cfl-s1 

Abrasion EN ISO 5470-1 ≤1g 

Valeur moyenne mesurée ≤0.18mm 

EN 1516 ≤0.50 mm 

Bruit ambiant NF S31-074 Classe A <65dB 

Approx. 0.05 m² K/W 

Compatible avec les planchers chauffants 

Résistance au poinçonnement 

Résistance thermique EN ISO 14456 

Le fournisseur doit présenter  les  échantillons  et les couleurs qui 

seront approuvée par le service technique de l’administration, et 

toutes sujétions. 

 Fiche technique exigé.  

    

Le  mètre  carre :……………………………………………………. M² 160 ………. ……… 
 Menuiserie en aluminium     



 

 

2 

 

2 

Porte coulissant: fourniture et pose de menuiserie en aluminium, 

vitrée vitrage de 6mm d’épaisseur sécurit, selon le choix de 

l'administration pour porte coulissant, avec les profilés appropriés de 

série 40, accessoires, scellement, fixation quincaillerie, le tout 

suivant les normes et du type TPR ou similaire y compris fourniture, 

pose et toutes sujétions. 

 

Note : -L’entreprise est tenue de prendre les dimensions réelles de 

l’ouvrage sur place et de fournir les fiches techniques ainsi que les 

échantillons  des toutes la quincaillerie nécessaire. 

 

           -Le vitrage à utiliser dans tout le projet de réaménagement 

sera de type securit clair d'épaisseur minimum de 6 mm, a la 

demande  et au choix du service de l’administration  il lui sera 

appliquer un film dans certains endroits, le prix de ce film sera inclus 

dans le prix du vitrage fournis. y compris quincailleries nécessaires 

spécifiées. 

Un certificat de conformité est exigé pour le vitrage.  

    

Le  mètre  carre :………………………………………………………. M² 5   

3 

Barre de sécurité en aluminium aspect inox : fourniture et pose 

d’une barre de sécurité des caractéristiques technique  minimum  

suivant : 

-  Avec deux barres  aluminium aspect inox 

- Poteaux avec des supports en acier, couleur argent. 

- Socles en fonte, couleur gris métallisé, avec chacun 4 

roulettes en caoutchouc. 

- Double hauteur : 83 cm et 105,5 cm 

- Distance entre les barres : 19 cm 

- Diamètre poteaux : 50 mm 

- Diamètre barres : 40 mm 

- Mesures socles : 41 x 25 x 7 cm 

- Longueur standard des barres : 2 m et 3 m 

- Poids total : barres de 2 m : 74 kg 

- Poids total : barres de 3 m : 76 kg 
et toutes sujétions. 

    

Le  mètre  linéaire:………………………………………………… ML 8   

4 

Miroir Pour salle de sport : fourniture et pose d’un miroir de type 

securit anti éclat d’épaisseur 6 mm au plus avec film de sécurité au 

dos. 

Les miroirs se posent côte à côte avec ou sans profil de finition. 

La pose est généralement une pose collée (avec ou sans profil pour 

fixation de miroir pour la sécurité renforcée) pour une hauteur de 2m 

et largeur 4m ,et toutes sujétions. 

Un certificat de conformité est exigé. 

    

Le  mètre  carre :…………………………………………….. M² 8   



 

 

3 

 

6 

Banquette : fourniture de banquette en structure métallique en tube 

carré 20*20mm d’épaisseur 1.5mm avec assise en bois rouge, de 

longueur min 1.10m et de hauteur min 45cm et de profondeur min 

50cm et toutes sujétions. 

    

L’Unité :………………………………………………………… U 2   

7 

Estrade : fourniture d’estrade en bois rouge, de longueur min 

1.40m et de largeur 60cm et de hauteur min 8cm  et toutes sujétions. 
    

L’Unité :………………………………………………………… U 2   

                                                              Total général H T.V.A  

                                                           Total rabais (…..%)  

                                                                            Total général (après rabais)  

                                                        Montant T.V.A  

                                                               Total général T.T.C  

 

Arrêté le montant du présent devis à la somme 

de : ……………………………………………………...........................................................................

........ ……………………………………………………………………………………………………

……... 

 

 

 

Lu Et Accepté Par 

N° CCB :…………………………………….                                         L’entrepreneur Soussignée 

N° matricule fiscale : ………………………..…………..,  
 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le …………..................... 

 

Signature et cachée 

 


